
		
			
				
			

		

	
	




	



 		
    
  
    

   
           
                  
      
        
          
            Физическим лицам
          

          
            Юридическим лицам
          

          
            Режимные объекты
          

        

      

    

               

        
          
            
              							
		                  

          

          
            
              
                
              



                         
		
	 		

									Продукция
			
		
	
	 		

									Производство
			
		
	
	 		

									Услуги
			
		
	
	 		

									О компании
			
		
	
	 		

									Типовые решения
			
		
	
	 		

									Области применения
			
		
	
	 		

									Портфолио
			
		
	
	 		

									Контакты
			
		



          
            
            
                
                  
                    
				 	
	
		
			
			
		

	



                  

                

              
                
                  
                
              

              
                
                    
                  
              

              
                +7 (495) 727-12-57
                texha@texhatd.ru
              

              

            

          

        

      

    

          
      
        
          
            
	Комплекс  заграждений  "ТОК"
	Козырьковые заграждения (КЗР)
	Комплекс  заграждений "ТОП"
	Ворота для режимных объектов
	Калитки для режимных обьектов
	Армированная колючая лента (АКЛ)
	Короба металлические




          

        

      

    

    
  

  
 	    
      
        
    


					
			
				          


	  				
	  
          
          	Главная





	>
	Режимные объекты 

	>
	Типовые решения 

	>
	Заграждение «ПРОМ» ТДТО425.02.000 


	
			Заграждение «ПРОМ» ТДТО425.02.000

		
	
		
			
																									

			

			
			
							
Заграждение «Классик» ТДТО425.01.000 предназначено:

 

	для обозначения границ охраняемого объекта на местности и исключения несанкционированного проникновения на охраняемый объект;
	для использования в качестве сигнализационного (основного) заграждения и предупредительного (инженерно-заградительного) препятствия в составе комплексов технических средств охраны объектов высшей, первой и второй категорий;
	для заграждения периметров территорий не категорированных объектов (военных городков, объектов общевойскового, социального и культурно-бытового назначения).




 

НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СОСТАВ


 Заграждение «ПРОМ» ТДТО425.02.000,
код КВТ МО – Г2 64 0365 3
код ОКП 52 2510 0200


 

	
		  
		
		  
		
		  
	


 


	 Заграждения целесообразно использовать в сложных климатических условиях с высоким снежным покровом, повышенными требованиями к ветровой нагрузке и механической прочности. Повышенная жесткость панелей улучшает обнаружительные свойства сигнализационных ограждений, выполненных на основе панелей этих типов, что особенно важно при высоком снеговом покрове.


  

 
Документация на заграждение «ПРОМ» ТДТО425.02.000:




	Типовые проектные решения заграждения «ПРОМ»
	Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия
	Технические условия
	Спецификация
	Акт испытаний приравненных к Государственным
	Руководство по эксплуатации
	Гарантийные обязательства
	Комплект ЗИП
	Стоимость комплекта



  


 
Тактико-технические характеристики заграждения «ПРОМ» ТДТО425.02.000:

 




	
		   Высота заграждения, м
		
		   2-6
	
	
		   Длина панели заграждения, м
		
		   2,4; 2,5; 3; 3,1
	
	
		   Диаметр прутка панели (с учетом антикоррозийного покрытия), мм
		
		   5-6 (вертикальные) 

		   5-8 (горизонтальные)
	
	
		   Расстояние между вертикальными прутками, мм не более
		
		   50
	
	
		   Расстояние между горизонтальными прутками, мм не более
		
		   200
	
	
		   Размер опор в сечении, мм
		
		   60х80; 80х80; 80х120
	
	
		   Ширина калитки, м
		
		   09-1,5
	
	
		   Ширина ворот, м
		
		   3-10
	
	
		
 
Заграждение сохраняет свои эксплуатационные характеристики при воздействии следующих климатических факторов:


		

	
	
		   - температура эксплуатации, °С
		
		   от -65 до +70
	
	
		   - относит. влажность воздуха при температуре +25ºС, %
		
		   до 98
	
	
		   - устойчивость к порывам ветра, м/с
		
		   до 30
	
	
		   - интенсивность дождя, мм/час
		
		   до 40
	
	
		   - высота снежного покрова, м
		
		   до 1,5 (до 2,5 м - расчет конструкции осуществляется на этапе проектирования)
	
	
		   Наличие зарубежных аналогов
		
		   Не установлено
	
	
		   Принятие на снабжение, перечень стран
		
		   Россия
	
	
		   Гарантийный срок эксплуатации, лет
		
		   не менее 5
	
	
		   Назначенный срок службы, лет
		
		   15
	


 


	 Состав, а также технические параметры заграждения «ПРОМ» ТДТО425.02.000 определяются на этапе проектирования в зависимости от категории объекта и природно-климатических условий места дислокации объекта. 

 




 <<<  Вернуться в раздел Типовых решений для объектов МинОбороны



						



								Дополнительно

																													Ведомость ЗИП.pdf


																			Инструкция по монтажу.pdf


																			Руководство по эксплуатации.pdf


																			Спецификация.pdf


																			Стоимость комплекта.pdf


																			Типовые проектные решения заграждения ПРОМ для МО.pdf
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